
LOSETA VINÍLICA / VCT

Especificaciones

Descripción

Dimensión

Espesor

Modelos

Peso

Empaque

Adhesivo

Características

Fácil instalación Resistente

Peso ligero Mantenimiento 
sencillo

Información adicional

- El material deberá ser colocado en 
una superficie plana, uniforme y nive-
lada, sin irregularidades, libre de polvo, 
grasas y  suciedad. La humedad 
máxmia de la superficie de colo-

cación es de 3%. 

- Una vez colocada, no arrastre mobiliar-
io pesado (poner gomaz de caucho).         
Limpiar con mop en seco y trapear con 
una jerga húmeda. Utilizar poca agua 
para su limpieza en manchas profundas. 

- Una vez colocada, no arrastre mobiliar-
io pesado (poner gomas de caucho).         
Limpiar con mop en seco y trapear con 
una jerga húmeda. Utilizar poca agua 
para su limpieza en manchas profundas. 
En caso de duda o aclaración adicional, 
favor de ponerse en contacto con 
nosotros para brindarle la asesoria adec-
uada. Conozca nuestra línea completa

Ventas México: Av. Patriotismo N° 8 Piso 1, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06100, CDMX. 
Tel: 55-2614-3000 / 55-2614-2014 / 55-2614-6549

www.durapiso.com.mx

Loseta Vinílica

30.48 cm x 30.48 cm 40.72 cm x 45.72 cm

1.3 mm 1.6 mm 3.1 mm 1.6 mm 3.1 mm

Carrara
Alabastro

Eternolux Vis
Madeiras
Mármol
Paquet

Tradicional

Century
Eternolux

Onyx
Royal

Sahara
Sólida

Century
Eternolux

Onyx
Royal

Royal Colors
Royal Plus
Sahara
Sólida

2.72 kg/m2 
27.2 kg x caja

6.76 kg/m2 
28.23 kg x caja

3.20 kg/m2 
13.37 kg x caja

6.76 kg/m2 
28.25 kg x caja

3.29 kg/m2 
13.37 kg x caja

108 piezas 
10.03 m2 x caja 

45 piezas 
4.18 m2 x caja

45 piezas 
4.18 m2 x caja

20 piezas 
4.18 m2 x caja

20 piezas 
4.18 m2 x caja

Látex

Durabilidad
Variedad de 

colores

FICHA TÉCNICA


